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Уважаемый читатель! Вы держите в руках третье издание каталога про-
дукции RVi. Мы надеемся, что данный каталог, как и его предшественники, 
окажется полезным в Вашей деятельности, а так же будет удобным с точ-
ки зрения полноты и формата представленной информации. В этот раз мы 
постарались сохранить структуру и дизайн каталога в привычном уже для 
Вас виде. 
С радостью сообщаем Вам, что в очередной раз увеличился объем катало-
га продукции RVi. В первую очередь это связано с тем, что у нас появилась 
линейка IP-камер. В прошлом издании каталога мы обещали работать над 
развитием направления IP видеонаблюдения, и результат нашей работы 
вы можете увидеть в данном каталоге. Безусловно, данное направление в 
течение 2011 года будет дополнено новыми камерами и сетевыми видео-
регистраторами.
Если говорить о цифровых видеорегистраторах, то и тут тоже есть чем по-
хвастаться. В первую очередь это надежность и функциональность видео-
регистраторов RVi. За 2010 год мы получили огромное количество положи-
тельных отзывов от наших клиентов и конечных заказчиков, связанных с 
надежной работой видеорегистраторов RVi. По этой причине мы не стали 
сильно обновлять линейку регистраторов, которая уже отлично себя заре-
комендовала. Но технический прогресс не стоит на месте, и в результате в 
нашем ассортименте появился видеорегистратор RVi-R04LC, отличитель-
ной особенностью которого является возможность записи с максимальным 
качеством D1 в реальном времени по каждому каналу. В 2011 году мы пла-
нируем повысить производительность и функциональность существую-
щих моделей регистраторов. 
Не прекращается работа и с зарубежными производителями. Наши специ-
алисты каждый год посещают 2-3 азиатские выставки, а также 20-30 заво-
дов ведущих производителей. Все эти мероприятия направлены на поиск 
более совершенных технологий и более серьезных производителей, а так-
же на удовлетворение постоянно растущих требований наших клиентов. 
Мы продолжаем активно участвовать в производственном процессе про-
дукции RVi. Наши специалисты регулярно посещают зарубежных партне-
ров с целью контроля качества производимой продукции и внедрения но-
вых технологий и разработок.
Как и прежде мы активно занимаемся продвижением продукции RVi на 
Российском рынке. В данном каталоге Вы увидите фотоотчет о семина-
рах и выставках, в которых мы принимали участие в 2010 году. Надеем-
ся, что вы уже имели возможность оценить продвижение продукции РВИ 
в Интернете. Посещаемость нашего сайта выросла в сотни раз. Мы сотруд-
ничаем с известными интеренет-порталами, такими как: secuteck.ru, sec.
ru и security-bridge.com. Каждый день на нашем форуме появляются десят-
ки новых сообщений от наших клиентов, и не одно из них не остается без 
ответа специалистов нашей компании. Мы уверены в том, что предлагаем 
вам надежное и функциональное оборудование! И Вы можете лично в этом 
убедиться, так как продукция RVi доступна практически в любом городе 
России!

Правообладатель торговой марки RVi ООО «ЭРВИ групп»
www.rvi-cctv.ru

Уважаемый читатель! 
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Обозначение типа продукции

Количество каналов видеорегистратора

Обозначение серии видеорегистратора

Дополнительное обозначение серии

Классификатор

Тип продукции:
R – цифровой видеорегистратор

Обозначение количества каналов видеорегистратора:
04 – 4 канала
08 – 8 каналов
16 – 16 каналов

Обозначение серии видеорегистратора:
S – минимально необходимый функционал (записывает и показывает, дуплекс/
триплекс, 1 HDD)
L – базовая функциональность (пентаплекс, широкие возможности работы  
в сети, 1 HDD)
M – расширенные функциональные возможности (пентаплекс, сквозные 
выходы, тревожные выходы, не менее 3 HDD, HDMI-интерфейс)
P – профессиональный уровень (расширенный набор функций, высокая 
производительность Full D1 25 к/с на канал).

Цифровые видеорегистраторы

RVi R XX X X
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Особенности

Бюджетный видеорегистратор с поддержкой записи аудио и VGA видео выхода для под-
ключения недорогого компьютерного монитора. Данная модель относится к классу ду-
плексных устройств, что позволяет одновременно производить запись и воспроизводить 
архив. Видеорегистратор обеспечивает суммарную скорость записи 50 к/с, которую можно 
произвольно распределить по всем каналам.

Технические характеристики

Характеристика RVi-R04SA
Кол-во каналов 4 канала (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 1 вх. / 1 вых. (RCA)
Видеовыходы 2 BNC/ 1 VGA
Формат сжатия видео MJPEG
Разрешение отображения 704×576 – real time
Разрешение и скорость записи 640×272 – 50 к/с
Воспроизведение 4-канальное воспроизведение
Кол-во, тип, максимальный  
объем HDD 1 SATA до 1 Тб

Режим записи Постоянный, по расписанию, обнаружение движения
Поиск записи Время, дата, событие
Управление 
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение, за-
медленное воспроизведение, на весь экран

Детектирование движения Детекторы движения для всех 4-х каналов
Резервное копирование USB 1.1
Управление ИК-пульт и USB мышь c поддержкой PS/2
Источник питания DC 12 В (блок питания в комплекте)
Габаритные размеры 290×210×60 мм

RVi-R04SA  
4-канальный видеорегистратор MJPEG

Формат сжатия: MJPEG
Функциональность: дуплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA
Скорость записи: 12 к/с на канал при 
разрешении 640×272
Запись аудио
4-канальное воспроизведение
Возможность установки 1 SATA HDD до 1 Тб
Малые габариты: 290×210×60 мм



8

Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Функциональность: пентаплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA
Скорость записи:
6 к/с на канал при D1 (704×576),
12 к/с на канал при 2СIF (704×288),
25 к/с на канал при CIF (352×288)
Запись аудио
Возможность установки 1 SATA HDD до 2 Тб
ПО RVi PSS для полноценной работы по сети

Особенности

Сфера применения видеорегистраторов серии LA охватывает, в первую очередь, малобюд-
жетные инсталляции, для которых важно получить высокое качество изображения в соче-
тании с большой глубиной архива и при этом важно именно недорогое решение. Такими 
объектами могут быть частные владения, офисные помещения, АЗС, автомойки и пр.
В видеорегистраторе RVi-R04LA, имеется поддержка записи по выделенному каналу с раз-
решением Full D1 (704х576) и частотой 25 к/с на канал, при этом запись на остальных ка-
налах ведется с разрешением CIF (352x288) - 25 к/с или 2CIF (704x288) - 12 к/с на канал. В 
RVi-R08LA предусмотрены тревожные входы/выходы и возможность управления PTZ виде-
окамерами.

RVi-R04LA, RVi-R08LA
4,8-канальные видеорегистраторы H.264

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R04LA RVi-R08LA

Кол-во каналов 4 канала (BNC) 8 каналов (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 2 вх. / 1 вых. (BNC) 4 вх. / 1 вых. (BNC)
Видеовыходы 1 BNC / 1 VGA
Разрешение VGA 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024
Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио G.711A
Тревожные вх/вых - 8 вх. / 3 вых.
Разрешение отображения 704х576 – real time

Разрешение и скорость записи
704х576 – 25 к/c
704x288 – 50 к/с

352x288 – 100 к/с

704х576 – 50 к/c
704x288 – 100 к/с
352x288 – 200 к/с

Кол-во, тип, максимальный 
объем HDD 1 SATA до 2 Тб

Длина файла записи 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время/дата, тревога, обнаружение движения

Воспроизведение 4 канальное  
воспроизведение

4 и 8 канальное  
воспроизведение

Управление воспроизведением
Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроиз-
ведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, 

предыдущий файл, на весь экран.
Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть

RS-485 - Управление  PTZ видеокаме-
рами (Pelco D,P)

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox 
Mozilla). Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP  

и Windows 7, OS Linux, MAC OS
Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android,  
ОS Blackberry, ОS Iphone

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети
Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс 
файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного 

потока»
USB интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания DC 12 В (блок питания в комплекте)
Габаритные размеры 325x242x55 мм 375x285x45 мм
Вес 2,5 кг 3,25 кг
Размещение Настольное
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Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Функциональность: пентаплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
Скорость записи:
6 к/с на канал при D1 (704×576),
12 к/с на канал при 2CIF (704×288),
25 к/с на канал при CIF (352×288)
Запись аудио
Возможность установки 1 SATA HDD до 2 Тб
ПО RVi PSS для полноценной работы по сети
Управление PTZ видеокамерами

Особенности

Полнофункциональная работа по сети с поддержкой большинства мобильных операцион-
ных систем, а также операционных систем Linux и MAC OS. 
Удобство поиска и воспроизведение архива, на видеорегистраторе осуществляется с помо-
щью многофункционального проигрывателя с графическим отображением видеозаписей 
на шкале времени и поддерживающего функцию 4, 8, 16-ти канального воспроизведения.

RVi-R04LВ, RVi-R08LВ, RVi-R16LВ,
4, 8, 16-канальные видеорегистраторы H.264

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R04LB RVi-R08LB RVi-R16LB
Кол-во каналов 4 канала (BNC) 8 каналов (BNC) 16 каналов (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 4 вх. / 1 вых. (BNC) 8 вх. / 1 вых. (BNC) 4 вх. / 1 вых. (BNC)
Видеовыходы 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI
Разрешение VGA/HDMI 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080
Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио G.711A
Тревожные вх./вых. 4 вх. / 3 вых. 8 вх. / 3 вых. 16 вх. / 3 вых.
Разрешение отображения 704×576 – real time

Разрешение и скорость  
записи

704×576 – 25 к/c
704×288 – 50 к/с

352×288 – 100 к/с

704×576 – 50 к/c
704×288 – 100 к/с
352×288 – 200 к/с

704×576 – 100 к/c
704×288 – 200 к/с
352×288 – 400 к/с

Кол-во, тип, максималь-
ный объем HDD 1 SATA до 2 Тб

Длина файла записи 1–120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время / дата, тревога, обнаружение движения

Воспроизведение 4-канальное  
воспроизведение

4 и 8-канальное 
воспроизведение

4 и 16-канальное 
воспроизведение

Управление  
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведе-
ние, покадровое воспроизведение, следующий файл, преды-

дущий файл, на весь экран.

Цифровой ZOOM Выбранная зона может быть увеличена во время воспроизве-
дения и просмотра в реальном времени

Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
RS-485 Управление PTZ камерами видеонаблюдения

Функции PTZ
Управление оптическим зумом и скоростью поворота каме-

ры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, пред-
установки, вспомогательные функции

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla)

Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7,  
OS Linux, MAC OS

Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry,  
ОS Iphone

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс фай-
лов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»

USB интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания DC 12 В (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность Не более 40 Вт
Габаритные размеры 375x285x45 мм
Вес 3.25 кг
Размещение Настольное
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Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Функциональность: пентаплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA
Скорость записи: 25 к/с на канал при D1 (704x576),
Запись аудио
Возможность установки 1 SATA HDD до 2 Тб
ПО RVi CMS x10 версия 3.0 для полноценной работы по сети

Особенности

Благодаря доступной цене он идеально подходит для построения систем видеонаблюдения 
на небольших объектах, где требуется высококачественная запись полными кадрами в ре-
альном времени и работа по сети.
Удобство поиска и 4-х канальное синхронное воспроизведение архива с максимальными 
настройками осуществляется с помощью многофункционального проигрывателя. Имеется 
функция двойного кодирования потоков для просмотра видео на мобильных устройствах.

RVi-R04LC
4-канальный видеорегистратор H.264

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R04LС
Кол-во каналов 4 канала (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 1 вх. / 1 вых. (RCA)
Видеовыходы 1 BNC/ 1 VGA
Разрешение VGA 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1440×900
Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио G.711A
Разрешение отображения 704х576 – real time

Разрешение и скорость  
записи

704х576 – 100 к/c
704x288 – 100 к/с
352x288 – 100 к/с

Кол-во, тип, максимальный 
объем HDD 1 SATA до 2 Тб

Длина файла записи 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время/дата, тревога, обнаружение движения, событие
Воспроизведение 1-4 канальное воспроизведение

Управление 
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроиз-
ведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, 

предыдущий файл, на весь экран.
Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
RS-485 Управление PTZ видеокамерами

Функции PTZ
Управление оптическим зумом и скоростью поворота ка-

меры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, 
предустановки, вспомогательные функции

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla), 

сетевой клиент CMS серия x10 v 3.0  
(поддержка всей серий видеорегистраторов RVi)

Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android,  
ОS Blackberry, ОS Iphone

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети
Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс 

файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного по-
тока»

USB Интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания 220 В 50 Гц
Питание устройства DC 12 В
Габаритные размеры 310×215×45 мм
Вес 3 кг, без учета HDD
Размещение Настольное
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Особенности

Данная серия видеорегистраторов обладает базовой производительностью необходимой 
для решения большинства задач видеонаблюдения и при этом имеет более чем достаточ-
ный набор функций. Серия MA идеально подойдет для построения системы видеонаблю-
дения для объектов с высокими требованиями по хранению архива видеозаписи. Глубина 
архива может составлять 2 месяца непрерывной записи с высокими настройками качества 
изображения, а для повышения надежности хранения данных запись видео может осу-
ществляться зеркально на выбранные жесткие диски. Данная функция настраивается от-
дельно для каждого канала.
Благодаря интерфейсу подключения внешних устройств eSATA имеется возможность ко-
пировать с большей скоростью записанную информацию на внешние носители.
Сквозные видеовыходы и выход для тревожного монитора также повышают функциональ-
ность видеорегистраторов серии MA.

RVi-R08MA, RVi-R16MA
8, 16-канальные видеорегистраторы H.264

Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Функциональность: пентаплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
Скорость записи:
6 к/с на канал при D1 (704×576), 
12 к/с на канал при 2CIF (704×288),
25 к/с на канал при CIF (352×288)
Запись аудио
Возможность установки до 4 SATA HDD
ПО RVi PSS для полноценной работы по сети
Управление PTZ видеокамерами

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R08MA RVi-R16MA
Кол-во каналов 8 каналов (BNC) 16 каналов (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 4 вх. / 1 вых. (BNC) 4 вх. / 1 вых. (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. для дву-
направленных переговоров 1 вх. / 1 вых. 1 вх. / 1 вых.

Видеовыходы 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI
Разрешение VGA/HDMI 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920х1080
Сквозные/тревожные  
видеовыходы 8 вых. / 1 вых. 16 вых. / 1 вых.

Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио G.711A
Тревожные вх./вых. 8 вх. / 3 вых. 16 вх. / 3 вых.
Разрешение отображения 704×576 – real time

Разрешение и скорость  
записи

704×576 – 50 к/c
704×288 – 100 к/с
352×288 – 200 к/с

704×576 – 100 к/c
704×288 – 200 к/с
352×288 – 400 к/с

Кол-во, тип, максимальный 
объем HDD 4 SATA до 2 Тб

Длина файла записи 1–120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время/дата, тревога, обнаружение движения

Воспроизведение 4 и 8-канальное  
воспроизведение

4 и 16-канальное  
воспроизведение

Управление  
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроиз-
ведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, 

предыдущий файл, на весь экран.

Цифровой ZOOM Выбранная зона может быть увеличена во время  
воспроизведения и просмотра в реальном времени

Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
RS-485 Управление PTZ видеокамерами

Функции PTZ
Управление оптическим зумом и скоростью поворота ка-

меры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, 
предустановки, вспомогательные функции

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla)

Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7,  
OS Linux, MAC OS

Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, 
ОS Iphone 

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети
Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс 
файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного 

потока»
USB интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания 220 В, 50 Гц / 110 В, 60 Гц
Потребляемая мощность Не более 120 Вт
Габаритные размеры 400 x440 x70 мм
Вес 6 кг
Размещение Настольное или 19� стойка
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Особенности

Профессиональный видеорегистратор обеспечивает высокое качество записи с исполь-
зованием кодека H.264 при максимальной скорости 25 к/с на каждый канал при разре-
шении 704х576.
RVi-R16PA идеально подойдет для решения любых задач построения крупных систем 
видеонаблюдения, таких как, крупный торгово-развлекательный комплекс или про-
мышленные предприятия. Время хранения архива достигает порядка 8 недель даже с 
максимальными настройками качества изображения, а  для повышения надежности 
хранения данных запись видео может осуществляться зеркально на выбранные жест-
кие диски. 
Профессиональное программное обеспечение позволяет вести удаленный мониторинг, 
а также вести локальный архив и полностью управлять всеми функциями видеореги-
стратора.
При записи полными кадрами горизонтальное разрешение превышает 528 ТВ-линий 
Благодаря наличию 16 аудиовходов, видеорегистратор позволяет вести не только за-
пись видео, но и аудиозапись.

Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Функциональность: пентаплекс
Видеовыходы: 1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
Скорость записи: 25 к/с на канал при D1 (704×576)
Запись аудио
Возможность установки до 8 SATA HDD
ПО RVi PSS для полноценной работы по сети 
Управление PTZ видеокамерами

RVi-R16PA
16-канальные видеорегистраторы H.264

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R16PA
Кол-во каналов 16 каналов (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 16 вх. / 1 вых. (BNC)
Кол-во аудио вх./вых.  для 
двунаправленных перего-
воров

1 вх. / 1 вых.

Сквозные/тревожные ви-
деовых. 16 вых. / 1 вых.

Видеовыходы 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI
Разрешение VGA / HDMI 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080
Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио G.711A
Тревожные вх./вых. 16 вх. / 6 вых.
Разрешение отображения 704×576 – real time

Разрешение и скорость  
записи

704×576 – 400 к/c
704×288 – 400 к/с
352×288 – 400 к/с

Кол-во, тип, максималь-
ный объем HDD 8 SATA до 2 Тб

Длина файла записи 1–120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время/дата, тревога, обнаружение движения
Воспроизведение 4 и 16-канальное воспроизведение

Управление  
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроиз-
ведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, 

предыдущий файл, на весь экран.
Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
RS-485 Управление PTZ видеокамерами

Функции PTZ
Управление оптическим зумом и скоростью поворота ка-

меры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, 
предустановки, вспомогательные функции

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla) 

Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7,  
OS Linux, MAC OS

Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry,  
ОS Iphone

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети
Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс 

файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного по-
тока»

USB интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Источник питания 220 В, 50 Гц / 110 В 60 Гц
Потребляемая мощность  Не более 220 Вт
Габаритные размеры 440x460x89 мм
Вес 7 кг
Размещение Настольное или 19� стойка
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Встроенная операционная система Linux
Формат сжатия: H.264
Скорость записи:
6 к/с на канал при D1 (704×576),
25 к/с на канал при CIF (352×288)
Возможность установки 2.5" SATA диска до 750 Гб
Возможность интеграции в ПО CMS RVi серия х10
ПО RVi PSS для полноценной работы по сети
Удобная установка в автомобиль

Особенности

Данный тип видеорегистраторов найдет свое применение в общественном транспорте, в 
спецтранспорте в сочетании с антивандальной камерой видеонаблюдения RV-123ME. Сфе-
ра применения этого устройства очень широка, RVi-R04L-Mobile может помочь решить 
спорную ситуацию, возникшую на дороге.
Главной особенностью видеорегистратора RVi-R04L-Mobile является его виброустойчи-
вость. По своим габаритам видеорегистратор RVi-R04L-Mobile напоминает обычную авто-
магнитолу, так что его легко можно установить в автомобильную панель.
Также можно заказать модификацию данного видеорегистратора со встроенным модулем 
GPS, что еще больше расширит его функциональность.

RVi-R04L-Mobile
автомобильный видеорегистратор H.264

Цифровые видеорегистраторы
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Технические характеристики

Характеристика RVi-R04L-Mobile
Кол-во каналов 4 канала (BNC)
Кол-во аудио вх./вых. 4 вх. / 2 вых. (BNC)
Видеовыходы 2 BNC
Формат сжатия видео Н.264
Формат сжатия аудио PCM
Тревожные вх./вых. 4 вх. / 2 вых.
Разрешение отображения 704×576 – real time
Разрешение и скорость  
записи

704×576 – 25 к/с
352×288 – 100 к/с

Тип, максимальный  
объем HDD 2.5" SATA до 750 Гб

Допустимые перегрузки
5Hz~300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 ч,

5Hz~11Hz: амплитуда 10 мм,
11Hz~300Hz: 50м/с2

Длина файла записи 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут)
Поиск по записи Время/дата, тревога, обнаружение движения
Воспроизведение 1 канальное воспроизведение

Управление  
воспроизведением

Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведе-
ние, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыду-

щий файл, на весь экран.
Режим архивации USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть
RS-485 Управление PTZ видеокамерами

Функции PTZ
Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, 
более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предуста-

новки, вспомогательные функции

Работа по сети
Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla)

Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7,  
OS Linux, MAC OS

Поддержка мобильных 
устройств

ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry,  
ОS Iphone

Протоколы TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP

Удаленная работа по сети Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс фай-
лов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока»

USB интерфейс 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств
Питание устройства +12 В / +24 В / +42 В (+8 В  +60 В)
Потребляемая мощность Не более 30 Вт
Вес 2.1 кг без учета HDD
Размещение Крепления, автомобильная панель



65Magic
серия 160
серия 20
серия 120
серия 190
серия 340
муляжи

Камеры 
видеонаблюдения
Камеры 
видеонаблюдения
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Камеры видеонаблюдения RVi

В стандартном исполнении

Антивандальные Муляжи

МиницилиндрКупольные

Модельный ряд

Уличные
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Классификатор

Обозначение серии камер видеонаблюдения
20 – купольные
120 – антивандальные
60 – уличные без ИК-подсветки
160 – уличные с ИК-подсветкой
190 – миницилиндр
340 – в стандартном исполнении

Дополнительное обозначение:
Lg, SsH, SsHII (SONY Super HAD / II) – тип матрицы
M (миниатюрная) – габаритные размеры
LR (Long Range), SLR (Super Long Range) – мощность ИК-подсветки
E – эконом-класс

Фокусное расстояние объектива
3.6 (пример) – фиксированное фокусное расстояние 
4-9 (пример) – вариофокальный объектив

Фокусное расстояние объектива

(ХХX мм)RVi ХХXХХX

Обозначение серии камер видеонаблюдения

Дополнительное обозначение

Камеры видеонаблюдения
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Особенности

Данная камера видеонаблюдения является в своем роде уникальным продуктом на рос-
сийском рынке в виду своей специфики. А именно, благодаря светосильному объекти-
ву, высокой чувствительности матрицы ПЗС и цифровому обрабатывающему процессору, 
камера способна передавать качественное изображение даже при самых низких уровнях 
освещенности. Объектив, установленный на камеру, обладает не только большим относи-
тельным отверстием диафрагмы, но и высоким коэффициентом светопропускания.
Более низкий уровень шумов по сравнению с обычной камерой позволяет экономить ме-
сто на жестком диске и сетевом трафике.
Наличие внутреннего обогрева позволяет стабильно работать камере даже при сверхниз-
ких температурах до –40°С.

Технические характеристики

Характеристика RVi-65Magic
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD цветная
Фокусное расстояние объектива 4.3 мм 8 мм
Горизонтальный угол обзора 59° 34°
Разрешение по горизонтали 560 твл
Отношение  сигнал/шум 52 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0,02 лк @ F1.0 0,02 лк @ F1.15
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления 
(AGC) Авто
Напряжение питания DC 12 В
Степень защиты оболочки IP66
Потребление тока Не более 500 мА
Диапазон рабочих температур –40 …+55°С
Габаритные размеры (без кронштейна) 70×112 мм
Вес 370 г

Уличная с обогревом без ИК-подсветки RVi-65Magic

Высокое разрешение: 560 ТВЛ
Объектив: 4.3 или 8 мм
Высокая чувствительность
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: –40 … +55°С
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Особенности

Всепогодные камеры видеонаблюдения RVi-161SSh и RVi-161EHR идеально подойдут для 
решения задач уличного видеонаблюдения. Камеры выполнены на базе светочувствитель-
ной  ПЗС матрице SONY Super HAD II. В модели RVi-161EHR используется новейший DSP 
процессор Effio-E, благодаря чему достигается отличная цветопередача и высокая детали-
зация изображения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-161SsH (3.6 мм) RVi-161EHR (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по    горизонтали 420 ТВЛ 600 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум 50 дБ (АРУ выкл.) 52 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления 
(AGC) Авто

Напряжение питания DC 9…13 В
Дальность ИК подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 24
Класс защиты IP66
Потребление тока Не более 250 мА
Диапазон рабочих температур -40 … +50°С
Габаритные размеры 178х55 мм
Вес 350 г

Уличные с ИК-подсветкой RVi-161SsH (3.6 мм),  
RVi-161EHR (3.6 мм)

Объектив 3.6 мм
ИК-подсветка до 20 м
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: –40 … +50°С

Камеры видеонаблюдения
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Матрица: 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Разрешение: 540 ТВЛ 
Объектив: 3.6 мм
ИК-подсветка до 20 м
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: –40 … +50°С

Уличная с ИК-подсветкой RVi-161HR (3.6 мм)

Особенности

Камера видеонаблюдения RVi-161HR является более профессиональной модификацией 
бюджетной камеры RVi-161SsH. Ее главное отличие заключается в применении матрицы 
ПЗС с более высоким разрешением. В данном случае более высокое разрешение матрицы 
ПЗС не сказывается негативно на ее световой чувствительности, так как она выполнена по 
технологии SONY Super HAD II. Эта камера является наиболее экономичным решением для 
уличного круглосуточного видеонаблюдения и обеспечивает высокую детализацию изо-
бражения даже при отсутствии освещения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-161HR
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY SuperHAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по горизонтали 540 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум > 50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 24
Класс защиты IP66
Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 250 мА 
Диапазон рабочих температур –40 … +55°С 
Габаритные размеры 56×103 мм
Вес 300 г
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Вариофокальный объектив Computar 4–9 мм
ИК-подсветка до 20 м
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: -40 … +50°С

Особенности

В составе камеры видеонаблюдения имеется солнцезащитный козырек и кронштейн со 
сквозной проводкой кабеля, который обеспечивает защиту кабеля от механических по-
вреждений и воздействия атмосферных осадков. Наличие внешних регулировочных колец 
делает настройку фокусного расстояния простой и удобной.

Технические характеристики

Характеристика RVi-162Lg 
(4–9 мм)

RVi-163SsH 
(4–9 мм)

RVi-164SsH 
(4–9 мм)

RVi-165SsH 
(4–9 мм)

Тип матрицы 1/3� ПЗС LG 
ч/б

1/3� ПЗС SONY 
Super HAD 

цветная

1/3� ПЗС Sony 
Super HAD ч/б

1/3" ПЗС SONY 
Super HAD II 

цветная
Фокусное расстояние объектива 4–9 мм
Горизонтальный угол обзора 62° – 30°
Разрешение по горизонтали 420 твл 600 твл 540 твл
Отношение сигнал/шум 48 дБ (АРУ выкл.) 50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк  (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки 
(BLC) Авто

Напряжение питания DC 12В
Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 18
Потребление тока Не более 250 мА
Диапазон рабочих температур –40 … +50°С
Класс защиты IP66
Габаритные размеры 170×114 мм
Вес 700 г

Уличные с ИК-подсветкой RVi-162Lg,
RVi-163SsH, RVi-164SsH, RVi-165SsH

Камеры видеонаблюдения
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Высокое разрешение: 540 ТВЛ
12-битный DSP процессор
Объектив: 3.6 мм
ИК-подсветка до 20 м
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: –40 … +50°С

Уличная с ИК-подсветкой RVi-E165 (3.6 мм)

Особенности

Камера RVi-E165 обладает высоким разрешением и предназначена для уличного видеона-
блюдения. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает визуальный контроль на расстоянии 
до 20 м даже при отсутствии внешнего освещения. RVi-E165 ориентирована на бюджетные 
инсталляции, для которых важна не только невысокая стоимость оборудования, но и высо-
кое качество изображения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-E165 (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3� цветная ПЗС-матрица нового поколения
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по горизонтали 540 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум > 50дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности  0 лк (Ик вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 24
Класс защиты IP66
Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 250 мА
Диапазон рабочих температур –40 … +55°С
Габаритные размеры 147×143 мм
Вес 500 г
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Уличные с ИК-подсветкой  
RVi-167 (12 мм), RVi-167 (16 мм)

Матрица: 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Разрешение: 540 ТВЛ 
ИК-подсветка до 50 м
Класс защиты: IP66
Диапазон рабочих температур: –40 … +50°С

Особенности

Камера видеонаблюдения RVi-167 является специализированным решением для видео-
контроля на протяженных объектах и для случаев, когда требуется недорогая камера вы-
сокого качества для наблюдения на большом расстоянии. Как правило, подобные камеры 
для подобных задач оснащены дорогими вариофокальными объективами и цифровыми 
процессорами с широким набором функций. Далеко не всегда эти дополнительные воз-
можности бывают востребованы, и наиболее оптимальным решением таких задач являет-
ся камера RVi-167 на базе высокочувствительной матрицы Sony Super HAD II.

Технические характеристики

Характеристика RVi-167 (12 мм) RVi-167 (16 мм)
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 12 мм 16 мм
Горизонтальный угол обзора 22.6° 17°
Разрешение по горизонтали 540 ТВЛ
Отношение сигнал / шум > 50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
ИК-подсветка До 50 м
Количество ИК диодов 42
Класс защиты IP66
Источник питания DC 12 В
Потребление тока Не более 350 мА
Диапазон рабочих температур –40 … +55°С 
Габаритные размеры 85×135 мм
Вес 900 г

Камеры видеонаблюдения
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Особенности

Камеры видеонаблюдения данной серии относятся к классу профессиональных. Они осна-
щены сверхдальней ИК-подсветкой и новой ПЗС матрицей SONY Super HAD II высокого раз-
решения с повышенной чувствительностью и цифровым процессором, позволяющим в 
цветном режиме обрабатывать изображение мелких деталей не хуже, чем видеокамера с 
черно-белой матрицей. Это позволяет использовать данные камеры для решения задач ви-
деонаблюдения на крупных объектах, где требуется высокая детализация и большая даль-
ность наблюдения. Камера RVi-169SLR с установленным вариофокальным объективом 5 – 
50 мм с АРД является универсальным решением для видеоконтроля больших площадей и 
протяженных периметров. Управление функциями камер осуществляется через OSD меню.

Технические характеристики

Характеристика RVi-169LR (3.5–16 мм) RVi-169SLR (5–50 мм)
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 3.5–16 мм c АРД 5–50 мм c АРД
Горизонтальный угол обзора 68.9° – 17° 51.3° – 5.5°
Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Отношение  сигнал/шум > 52дБ (АРУ выкл.)
Управление OSD меню
Компенсация задней засветки (BLC) Авто BLC, HLC
Баланс белого (AWB) AWB, ATW, AWC
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Дальность ИК-подсветки До 40м До 70м
Количество ИК диодов 54 12 сверхмощных
Класс защиты IP66
Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 700 мА
Диапазон рабочих температур –40 … +55°С
Габаритные размеры 88×87×177 мм
Вес 1320 г

Уличные с ИК-подсветкой RVi-169LR (3.5–16 мм),  
RVi-169SLR (5–50 мм)

Матрица: 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Высокое разрешение: 600 ТВЛ
Механический ИК-фильтр
Вариофокальный объектив с АРД
Класс защиты: IP66
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Купольные RVi-E21 (3.6 мм), RVi-E25 (3.6 мм)

Настройка в трех плоскостях
12-битный DSP процессор
Объектив: 3.6 мм

Особенности

Купольные камеры эконом-класса RVi-E21 и RVi-E25 будут идеальным решением в систе-
мах видеонаблюдения с небольшим бюджетом. Обладая компактным дизайном, данные 
камеры могут устанавливаться на любые поверхности благодаря настройке в трех плоско-
стях. Единственное отличие этих моделей – их разрешение. RVi-E21 обладает стандартным 
разрешением – 420 ТВЛ, а RVi-E25 (540 ТВЛ) благодаря более высокому разрешению обла-
дает более широкой сферой применения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-E21 (3.6 мм) RVi-E25 (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3� цветная ПЗС-матрица нового поколения
Фокусное расстояние объектива 3,6 мм
Горизонтальный угол обзора 67,4°
Разрешение по горизонтали 420 ТВЛ 540 ТВЛ
Отношение сигнал/шум > 50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0.5 лк @ F1.6 0.8 лк @ F1.6
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 120 мА
Диапазон рабочих температур –10 … +55°С 
Габаритные размеры 97×65 мм
Вес 300 г

Камеры видеонаблюдения
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Особенности

Камера видеонаблюдения эконом-класса RVi-E125 c ИК-подсветкой предназначена для 
установки внутри помещений с возможностью работы при полной  темноте. Пластиковый 
корпус делает ее более дешевой, чем аналогичная камера в металлическом корпусе. Высо-
кое разрешение  RVi-E125 позволит получить хорошую детализацию объекта независимо 
от условий наблюдения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-E125 (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3� цветная ПЗС-матрица нового поколения
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по горизонтали 540 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум > 50дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления 
(AGC) Авто

Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 24
Источник питания DC 12 В
Токопотребление Не более 120 мА
Диапазон рабочих температур –10… +55°С
Габаритные размеры 94×77 мм
Вес 320 г

Высокое разрешение: 540 ТВЛ
12-битный DSP процессор
Объектив: 3.6 мм
ИК-подсветка до 20 м

Купольная с ИК-подсветкой RVi-E125 (3.6 мм)
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Особенности

Фиксированные купольные камеры видеонаблюдения с вариофокальным объективом на 
сегодняшний день являются наиболее популярными камерами для установки внутри по-
мещений. Камера RVi-127 (2.8–11 мм) отличается высокими характеристиками, удобным 
управлением через OSD меню, что позволяет настроить оптимальную работу даже в слож-
ных условиях наблюдения. При низкой освещенности камера способна передавать четкое 
изображение с минимумом шумов, что эффективно экономит место на жестком диске при 
записи и снижает нагрузку на ЛВС при удаленном просмотре изображения, как через циф-
ровой видеорегистратор, так и сетевой видеосервер. 

Технические характеристики

Характеристика RVi-127 (2.8–11 мм)
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 2.8-11 мм с АРД
Горизонтальный угол обзора 81.2° – 24.6°
Разрешение по горизонтали 560 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум > 52 дБ (АРУ выкл.)

Нижний порог чувствительности 0.2 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2  
(sense up)

Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) AWB, ATW, PUSH

Настройки DSS, 3D-DNR, HSBLC,  
скрытые зоны, обнаружение движения

Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Управление OSD меню
Напряжение питания DC 12 В / AC 24 В
Потребляемая мощность Не более 2.1 Вт
Диапазон рабочих температур –10 … +55°С
Габаритные размеры 125×103 мм
Вес 240 г

Купольная RVi-127 (2.8–11 мм)

Матрица: 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Высокое разрешение: 560 ТВЛ
Нижний порог чувствительности: 0.2 лк @ F1.2 цвет,
0.008 лк (sense up)
Электронное переключение «день / ночь»
Вариофокальный объектив с АРД 2.8–11 мм
Управление: OSD меню

Камеры видеонаблюдения
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Объектив 3.6 мм
Диапазон рабочих температур:  
–40 … +60°С
Класс защиты: IP66

Антивандальные с ИК-подсветкой RVi-121SsH (3.6 мм)

Особенности

RVi-121SsH - цветная камера видеонаблюдения обладает стандартными для своего клас-
са характеристиками. Актуальна для бюджетных систем круглосуточного и уличного виде-
онаблюдения. Для наблюдения в полной темноте предусмотрена ИК-подсветка с дально-
стью действия до 20 м

Технические характеристики

Характеристика RVi-121SsH (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по горизонтали 420 твл
Отношение сигнал/шум 50 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Напряжение питания DC 9…13 В
Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 24
Класс защиты IP66
Потребление тока Не более 250 мА
Диапазон рабочих температур –40 … +60°С
Габаритные размеры 93×78 мм
Вес 350 г
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Объектив 3.6 мм
Диапазон рабочих температур:  
–40 … +60°С
Класс защиты: IP66
Малые габариты: 68×61 мм

Антивандальные с ИК-подсветкой RVi-123MЕ (3.6 мм)

Особенности

RVi-123ME - миниатюрная цветная камера видеонаблюдения высокого разрешения (600 
ТВЛ) будет незаметна в любом интерьере. Она привлекательна не только своими малыми 
размерами, но и основными техническими характеристиками.
Благодаря использованию нового современного DSP процессора Effio-E, изображение, полу-
чаемое с камеры, имеет улучшенную цветопередачу и более высокую степень детализации.
Антивандальное исполнение и наличие встроенной ИК-подстветки значительно расширя-
ет сферу применения данной камеры.

Технические характеристики

Характеристика RVi-123МE (3.6 мм)
Тип матрицы 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Горизонтальный угол обзора 67.4°
Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ
Отношение сигнал/шум 52 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Напряжение питания DC 9…13 В
Дальность ИК-подсветки До 10 м
Количество ИК диодов 12
Класс защиты IP66
Потребление тока Не более 200 мА
Диапазон рабочих температур -40 … +60°С
Габаритные размеры 68х61 мм
Вес 200 г

Камеры видеонаблюдения
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Вариофокальный объектив: 2.8-12 мм
Высокое разрешение: 600 твл
Электронное переключение: «день/ночь»
ИК-подсветка до 20 м
Класс защиты: IP66

Особенности

Корпус данной камеры видеонаблюдения представляет собой литое металлическое основа-
ние и прозрачный купол, выполненный из ударопрочного поликарбоната, что делает ее ван-
далозащищенной.
Камера проста в установке и не требует никакой другой настройки, кроме выбора угла обзо-
ра и фокусировки изображения.

Технические характеристики

Характеристика RVi-125 (2.8-12 мм)
Тип матрицы 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная
Фокусное расстояние объектива 2.8-12 мм
Горизонтальный угол обзора 81.2°-22.6°
Разрешение по горизонтали 600 ТВЛ
Отношение  сигнал/шум 52 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности 0 лк (ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC) Авто
Баланс белого (AWB) Авто
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Напряжение питания DC 9…13В
Дальность ИК-подсветки До 20 м
Количество ИК диодов 30
Степень защиты оболочки IP66
Потребление тока Не более 250 мА
Диапазон рабочих температур -30 … +40°С
Габаритные размеры 150х95 мм
Вес 750 г

Видеокамера антивандальная с ИК-подсветкой 
RVi-125 (2.8-12 мм)
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Особенности

Данная серия камер видеонаблюдения относится к классу влагозащищенных. Настройка 
фокусного расстояния в камере RVi-193SsH (4-9 мм) осуществляется за счет внешних ре-
гулировочных колец. Во всех моделях данной серии в комплекте поставки имеется крон-
штейн. В комплекте поставки модели RVi-193SsH (4-9 мм) имеется козырек,  для осталь-
ных моделей козырек поставляется отдельно

Технические характеристики

Особенности RVi-192Lg RVi-193SsH RVi-194SsH RVi-193SsH
(4–9 мм) 

Тип матрицы
1/3� ПЗС 

LG 
ч/б

 1/3� ПЗС
SONY Super 

HAD цветная

1/3� ПЗС
SONY Super 

HAD ч/б

1/3� ПЗС SONY 
Super HAD 

цветная
Фокусное расстояние  
объектива 3.6 / 6 мм 4–9 мм

Горизонтальный угол обзора 3.6 мм – 69°, 6 мм – 44° 62° – 30°
Разрешение по горизонтали 420 твл 480 твл 600 твл 480 твл

Отношение сигнал/шум 48 дБ (АРУ выкл.) 50 дБ 
(АРУ выкл.)

48 дБ 
(АРУ выкл.)

Нижний порог чувствительно-
сти 0.8 лк @ F1.6 0.03 лк @ 

F1.6 0.8 лк @ F1.4

Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 130 мА
Диапазон рабочих  
температур –10 …+40°С

Габаритные размеры  
(без кронштейна) 23×77мм 32×120 мм

Вес 80 г 200 г

В видеокамерах используются объективы М12
Малые габариты:  
RVi-192Lg, RVi-193SsH, RVi-194SsH – 23х77 мм 
RVi-193SsH (4-9mm) – 32x120 мм

Миницилиндр RVi-192Lg, RVi-193SsH, RVi-194SsH

Камеры видеонаблюдения
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Высокое разрешение: 540 ТВЛ
Матрица ПЗС 1/3” SONY Super HAD II
Напряжение питания DC 12 В / AC 24 В

В стандартном исполнении RVi-345

Особенности

В камерах видеонаблюдения RVi-345 применен современный цифровой процессор обра-
ботки видеосигнала (DSP) и новая матрица SONY SuperHAD II, обладающая высокой чув-
ствительностью и улучшенной цветопередачей. Электронное переключение режима 
«день-ночь» позволяет улучшить качество изображения в темное время суток. Управление 
функциями на камере RVi-345 осуществляется с помощью DIP-переключателей.

Технические характеристики

Характеристика RVi-345
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD II цветная
Количество пикселей по горизонтали  
и вертикали 752×582

Разрешение по горизонтали 540 твл
Отношение  сигнал/шум > 50 дБ 
Минимальная освещенность 0.15 лк @ F1.4
Компенсация фоновой засветки (BLC) Вкл/выкл
Баланс белого (AWB) Вкл/выкл
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Вкл/выкл
Зеркалирование (MIR) Вкл/выкл
Управление DIP-переключатели
Объектив С/CS (DC/Video)
Напряжение питания DC 12 В / AC 24 В
Потребляемая мощность Не более 2 Вт
Диапазон рабочих температур –10 … +55°С
Габаритные размеры 133×71×64 мм
Вес 550 г
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Особенности

В камерах видеонаблюдения RVi-347 применен процессор нового  поколения Effio-E и но-
вая матрица SONY SuperHAD II, обладающая высокой чувствительностью и улучшенной 
цветопередачей.
Механически переключаемый ИК-фильтр и цифровое шумоподавление существенно повы-
шают чувствительность камеры и дают возможность вести круглосуточное видеонаблю-
дение. Кроме этого предусмотрено синхронное включение ночного режима при исполь-
зовании ИК-прожектора. Управление функциями на камере RVi-347 осуществляется через 
OSD-меню.

Технические характеристики

Характеристика RVi-347
Тип матрицы 1/3� ПЗС SONY Super HAD II цветная
Разрешение по горизонтали 600 твл
Отношение  сигнал/шум > 52 дБ (АРУ выкл.)

Минимальная освещенность 0.15 лк @ F1.4 цвет
0.03лк @ F1.4 ч.б

Тип развертки Черезстрочная 2:1
Компенсация фоновой засветки (BLC) Авто, 5 зон
Баланс белого (AWB) AWB, ATW, PUSH
Автоматическая регулировка усиления (AGC) Авто
Управление OSD меню
Объектив С / CS (DC / Video)
Напряжение питания DC 12 В / AC 24 В
Потребляемая мощность Не более 3.5 Вт
Диапазон рабочих температур –10 … +55°С
Габаритные размеры 133×71×64 мм
Вес 550 г

Высокое разрешение: 600 ТВЛ
Матрица ПЗС 1/3" SONY Super HAD II
Напряжение питания DC 12 В / AC 24 В

В стандартном исполнении RVi-347

Камеры видеонаблюдения
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Муляжи камер видеонаблюдения служат для отпугивания злоумышленников, 
хулиганов и вандалов, помогают предотвратить несанкционированное 
проникновение в ваш дом, дачу, гараж, офис, магазин, склад.

Муляжи

RVi-F01

RVi-F02

Особенности

Муляж камеры видеонаблюдения моторизованный со встроенным детектором движения и 
световой индикацией. Питание муляжа осуществляется от трех батареек типа «АА».

Особенности

Муляж камеры видеонаблюдения моторизованный со встроенным детектором движения и 
световой индикацией. Модель RVi-F02 обладает реалистичным видом, имеет внешнюю ан-
тенну и серебристый цвет корпуса. Питание муляжа осуществляется от трех батареек типа 
«АА».
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IP-камеры 
видеонаблюдения
IP-видеосерверы

IP-камеры 
видеонаблюдения
IP-видеосерверы

IPC11
IPC11W
IPC20DN
IPC21
IPC21DN
IPC31DN
IPC50DN36
IPC51DN18
IPS125
IPS4100
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IP-камеры видеонаблюдения

В стандартном исполнении Антивандальные

Фиксированные малогабаритныеСкоростные купольные  
в уличном исполнении

Модельный ряд
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IP-камеры видеонаблюдения

Классификатор

Обозначение IP-камер видеонаблюдения

Тип  
устройства Обозначение устройства Дополнительное 

обозначение 

C - камера

1 - бюджетные камеры 0 - разрешение < 1МП
DN (пример) –  

Режим день/ночь  
с механическим  

ИК-фильтром
2 - камера в стандартном 

исполнении 1 - разрешение 1МП W (пример) –  
Wi-Fi модуль

3 - фиксированный купол 2 - разрешение 2 МП
18 (пример) –  

18-ти кратный 
оптический Zoom

4 - уличная с ИК 3 - разрешение 3 МП  
5 - скоростной купол 4 - разрешение 4 МП  

  5 - разрешение 5МП  

S - энкодер
1 - канал 25  

4 - канала 100  

D - декодер

- D1 разрешение  
на декодере    

- HD разрешение  
на декодере    

N - NVR

4 -100
8 -400

16 -800
24 -960  
32    

Дополнительное обозначение

Обозначение устройства

RVi IP XX XXХ Х

Разрешение

Тип устройства
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Особенности
Мегапиксельная сетевая камера RVi-IPC11 с широкими функциональными возможностя-
ми может быть идеальным решением в случаях, когда для организации круглосуточного 
наблюдения на объекте необходима всего одна камера, так как использование аналоговой 
камеры с цифровым видеорегистратором будет более дорогостоящим решением. Наличие 
в модели RVi-IPC11W Wi-Fi модуля позволяет использовать данную камеру на объектах с 
повышенными требованиями к дизайну, ведь для установки понадобится подвести только 
питание. В комплекте с сетевой камерой поставляется бесплатное программное обеспече-
ние для построения системы видеонаблюдения до 16 камер.

Технические характеристики
Характеристика RVi-IPC11 RVi-IPC11W
Сенсор 1/4� КМОП-сенсор, 1.3 Мегапикселя
Фокусное расстояние объектива 4.2 мм
Горизонтальный угол обзора 46.4°
Разрешение 1280×1024, 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Электронный затвор От 1 сек до 1/17780 сек
Звук Дуплекс, разъем 3.5 мм

Формат сжатия Motion JPEG, MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496-2), H.264, 
3GPP/ISMA RTSP.

Скорость кадров 1280×1024,1280×720 – 15 к/с
640×480, 320×240 – 25 к/с

Поддерживаемые протоколы
Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, 

DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/
ISMA RTSP, e-mail

Частота передачи радиосигнала – Wi-Fi 2,4 ГГц 
(IEEE802.11b/g)

Wi-Fi шифрование – WEP 64/128 бит, WPA/
WPA2-PSK

Дальность подсветки (светодиодной) До 5 м
Количество светодиодов 6
Напряжение питания DC 12 В
Потребление тока Не более 1 А
Рабочая температура –10 … +50°С
Размеры 63×104×35 мм
Вес 116.5 г (нетто)

Формат сжатия: H.264, MPEG-4, MJPEG
Разрешение: 1280×1024 
30 к/с @ 640×480, 15 к/с @ 1280×1024
Двухстороннее аудио со встроенным микрофоном
Подсветка до 5 м (6 белых светодиодов)
Поддержка Wi-Fi (RVi-IPC11W)
Шифрование: WEP 64/128bit, WPA-PSK, WPA2-PSK

Фиксированные малогабаритные RVi-IPC11, RVi-IPC11W
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Особенности
Высокое разрешение IP-камер RVi-IPC21 и RVi-IPC21DN обеспечивает отличную детализа-
цию изображения при наблюдении за большими территориями.
Механически переключаемый ИК фильтр позволяет использовать IP-камеры RVi-IPC20DN 
и RVi-IPC21DN в системах IP видеонаблюдения с круглосуточным режимом работы.
Благодаря функции PoE можно обеспечить питание камер через сетевой кабель (PoE), что 
значительно упрощает установку этих IP-камер на объекте.
Данные IP-камеры поддерживают локальное хранение данных на карте памяти типа SD/
SDHC, что позволяет зафиксировать тревожное событие даже в случае отсутствия связи IP-
камер с центральным сервером.
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании си-
стемы IP видеонаблюдения. Даже если у Вас на объекте уже установлена система IP виде-
онаблюдения какого-либо производителя, чьё оборудование и программное обеспечение 
также соответствует стандарту ONVIF, Вы можете дополнить Вашу систему IP-камерами 
RVi-IPC20DN, RVi-IPC21 или RVi-IPC21DN, которые будут работать в едином комплексе с ра-
нее установленными камерами.

Формат сжатия: H.264, MJPEG
Максимальное разрешение:

704x576 @ 25 к/c (RVi-IPC20DN)•	
1280х720 @ 25 к/c  (RVi-IPC21, RVi-IPC21DN)•	

Нижний порог чувствительности:
0.15 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2 ч/б (RVi-IPC20DN)•	
0.5 лк @ F1.2 (RVi-IPC21)•	
0.5 лк  @ F1.2  цвет /  0.02 лк @ F1.2 ч/б (ночной •	
режим + режим медленного затвора) (RVi-IPC21DN)

Двухстороннее аудио
802.3af PoE (Power over Ethernet)

В стандартном исполнении  
RVi-IPC20DN, RVi-IPC21DN, RVi-IPC21

IP-камеры видеонаблюдения
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Технические характеристики

Характеристика RVi-IPC20DN RVi-IPC21DN RVi-IPC21

Матрица 1/3'' ПЗС-матрица 
Sony Super HAD II 

1/3'' ПЗС-матрица Sony ExView 
HAD, 1.3 Мегапикселя

Развертка Чересстрочная Прогрессивная
Макс. разрешение 704х576 (25 к/с) 1280х720 (25 к/с)

Нижний порог чувствительности: 
0.15 лк @ F1.2 

цвет / 0.008 лк @ 
F1.2 ч/б

0.5 лк @ F1.2 
цвет / 0.02 лк 

@ F1.2 ч/б 
0.5 лк @ F1.2

Форматы сжатия H.264, MJPEG

Видеопотоки с независимыми на-
стройками

4 (H.264:D1 
(25к/с), CIF 

(25к/с), QCIF 
(25к/с) / MJPEG: 

D1 (20к/с))

3 (H.264:1280*720 (25к/с), 
640*360 (25к/с) / MJPEG: 

1280*720 (4к/с))

Тип посадочного места объектива  
(C/CS) C/CS

Электронный затвор От 1/10 сек до 1/10000 сек,  
автоматический/ручной

Отношение сигнал/шум ≥48 Дб
АРД Да

Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр Электронное 
переключение

Возможности встроенного детектора 
движения

8 свободно задаваемых зон,  
с изменяемой чувствительностью

Сетевые порты 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый (Да/Нет) Да, BNC, 75 Ом
Встроенный микрофон и/или аудиов-
ход 

Встроенный микрофон,  
1 аудиовход, 1 аудиовыход

Тревожные входы/выходы 1вход/1выход

Поддерживаемые протоколы RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, HTTP, DHCP, DNS, 
FTP, RTSP, RTSP Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS

Встроенный Web-сервер (Да/Нет) Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6  
и выше

PTZ управление RS485 порт Pelco-D, Pelco-P
Максимальное количество одновре-
менных подключений к одной камере До 10 одновременных подключений

Максимальная скорость передачи ин-
формации в сеть (Мбит/с) 60 Мбит/с

Резервирование (Compact Flash, др.) MicroSD/HC, MiniSD/HC
Диапазон рабочих температур 0 … +50°С
Материал корпуса, цвет Металл/пластиковые вставки, серый/чёрный
Питание PoE 802.3af / DC 12 В (480 мА)
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IP-камеры видеонаблюдения

Особенности

Профессиональная антивандальная IP-камера с мегапиксельным разрешением и режимом 
«день/ночь». Высокое разрешение обеспечивает отличную детализацию изображения при 
наблюдении за большими территориями. Механически переключаемый ИК фильтр позво-
ляет использовать данную IP-камеру в системах IP видеонаблюдения с круглосуточным ре-
жимом работы. 
Благодаря функции PoE можно обеспечить питание камеры через сетевой кабель (PoE), 
что значительно упрощает установку этих IP-камер на объекте. А возможность записи на 
карту памяти SD/SDHC позволяет зафиксировать тревожное событие даже в случае отсут-
ствия связи IP-камеры с центральным сервером.
В мегапиксельной IP-камере RVi-IPC31DN используется ПЗС матрица формата 1/3”, что по-
зволяет при высоком разрешении добиться повышенной чувствительности по сравнению 
с КМОП матрицами и ПЗС матрицами меньшего размера.
Антивандальное исполнение IP-камеры RVi-IPC31DN позволяет устанавливать её в местах, 
где невозможно установить скрытые недоступные камеры и существует повышенная угро-
за актов вандализма в отношении камер наблюдения.
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании си-
стемы IP видеонаблюдения. Даже если у Вас на объекте уже установлена система IP виде-
онаблюдения какого-либо производителя, чьё оборудование и программное обеспечение 
также соответствует стандарту ONVIF, Вы можете дополнить Вашу систему IP-камерами 
RVi-IPC31DN, которые будут работать в едином комплексе с ранее установленными каме-
рами.

Антивандальная RVi-IPC31DN

Формат сжатия: H.264, MJPEG
Максимальное разрешение: 1280х720 @ 25 к/c
Нижний порог чувствительности: 0.5 лк @ 
F1.2 цвет /  0.02 лк @ F1.2 ч/б (ночной режим + 
режим медленного затвора)
Двухстороннее аудио
Механический ИК-фильтр
802.3af PoE (Power over Ethernet)
Антивандальное исполнение
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Технические характеристики

Характеристика RVi-IPC31DN

Матрица 1/3'' ПЗС-матрица Sony ExView HAD, 
1.3 Мегапикселя

Развертка Прогрессивная
Макс. разрешение 1280х720 (25 к/с)

Нижний порог чувствительности:
0.5 лк @ F1.2 цвет /  0.02 лк @ 

F1.2 ч/б (ночной режим + режим 
медленного затвора)

Форматы сжатия H.264, MJPEG

Видеопотоки с независимыми настройками 3 (H.264:1280*720 (25к/с), 640*360 
(25к/с) / MJPEG: 1280*720 (4к/с))

Фокусное расстояние объектива 2.8-12 мм

Электронный затвор 
От 1/10 сек до 1/10000 сек,  

автоматический/ручной,  
режим медленного затвора

Отношение сигнал/шум ≥48 Дб
АРД Да
Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр

Возможности встроенного детектора движения 8 свободно задаваемых зон,  
с изменяемой чувствительностью

Сетевые порты 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый (Да/Нет) Да, BNC, 75 Ом
Встроенный микрофон и/или аудиовход 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Тревожные входы/выходы 1вход/1выход

Поддерживаемые протоколы
RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, 

HTTP, DHCP, DNS, FTP, RTSP, RTSP 
Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS

Встроенный Web-сервер (Да/Нет) Да, поддержка Microsoft Internet 
Explorer 6 и выше

PTZ управление RS485 порт Pelco-D, Pelco-P
Максимальное количество одновременных подклю-
чений к одной камере До 10 одновременных подключений

Максимальная скорость передачи информации в 
сеть (Мбит/с) 60 Мбит/с

Резервирование (Compact Flash, др.) MicroSD/HC, MiniSD/HC
Диапазон рабочих температур -40°С … +50°С

Материал корпуса, цвет Металлический корпус/поликарбо-
натный купол, светло-серый

Питание PoE 802.3af / DC 12 В (480 мА)
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IP-камеры видеонаблюдения

Особенности

RVi-IPC50DN36 – профессиональная скоростная купольная IP-камера видеонаблюдения с 
разрешением D1 и режимом «день/ночь». 36-ти кратное оптическое увеличение обеспечи-
вает возможность ведения наблюдения за большими пространствами (аэропорты, торго-
вые комплексы, парковки и т.д.). Механически переключаемый ИК фильтр позволяет ис-
пользовать данную IP-камеру в системах IP видеонаблюдения с круглосуточным режимом 
работы.
RVi-IPC51DN18 - профессиональная скоростная купольная IP-камера видеонаблюдения с 
мегапиксельным разрешением и режимом «день/ночь». 18-ти кратное оптическое увели-
чение и мегапиксельное разрешение при минимальном угле обзора обеспечивают пример-
но одинаковый уровень детализации изображения по сравнению с камерой стандартного 
разрешения и 36-кратным оптическим увеличением. Однако, за счёт высокого разреше-
ния, при широком угле обзора, изображение, получаемое с камеры RVi-IPC51DN, будет бо-
лее чётким, чем у камеры стандартного разрешения.
Купольные поворотные IP-камера RVi-IPC50DN36 и RVi-IPC51DN18 поставляются в ком-
плекте с настенным кронштейном. Опционально доступы к заказу адаптеры для крепле-
ния на угол и столб.
Соответствие стандарту ONVIF обеспечивает большую гибкость при проектировании си-
стемы IP видеонаблюдения. Даже если у Вас на объекте уже установлена система IP виде-
онаблюдения какого-либо производителя, чьё оборудование и программное обеспечение 
также соответствует стандарту ONVIF, Вы можете дополнить Вашу систему IP-камерами 
RVi-IPC50DN36 и RVi-IPC51DN18, которые будут работать в едином комплексе с ранее уста-
новленными камерами.

Скоростные купольные  
RVi-IPC50DN36, RVi-IPC51DN18

Формат сжатия: H.264, MJPEG
Максимальное разрешение:

704x576 @ 25 к/c (RVi-IPC50DN36)•	
1280х720 @ 25 к/c  (RVi-IPC51DN18)•	

Нижний порог чувствительности:
1 лк @ F1.6  цвет /  0.01 лк @ F1.6 ч/б  •	
(RVi-IPC50DN36)
0,1 лк @ F1.2 цвет / 0 ,02 лк @ F1.2 ч/б •	
(ночной режим + режим медленного 
затвора)  (RVi-IPC51DN18)

Двухстороннее аудио
Механический ИК-фильтр
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Технические характеристики

Характеристика RVi-IPC50DN36 RVi-IPC51DN18

Матрица 1/4'' ПЗС-матрица Sony 
ExView HAD

1/3'' ПЗС-матрица Sony 
ExView HAD,  

1.3 Мегапикселя
Развертка Чересстрочная Прогрессивная
Макс. разрешение 704х576 (25 к/с) 1280х720 (25 к/с)

Нижний порог чувствительности: 1 лк @ F1.6  цвет /  0.01 
лк @ F1.6 ч/б

0,1 лк @ F1.2 цвет / 0.02 
лк @ F1.2 ч/б    

(ночной режим + режим 
медленного затвора)

Форматы сжатия H.264, MJPEG

Видеопотоки с независимыми на-
стройками

4 (H.264:D1 (25к/с), CIF 
(25к/с), QCIF (25к/с) / 

MJPEG: D1 (20к/с))

3 (H.264:1280*720 
(25к/с), 640*360 (25к/с) / 
MJPEG: 1280*720 (4к/с))

Фокусное расстояние объектива 3.4-122.4мм (36х Zoom) 4,7-84,6 мм (18X Zoom)

Электронный затвор 
От 1/10 сек до 1/10000 сек,  

автоматический/ручной,  
режим медленного затвора

Отношение сигнал/шум ≥50 Дб ≥48 Дб
АРД Да
Режим "День/ночь" Да, механический ИК-фильтр
Возможности встроенного детектора 
движения

8 свободно задаваемых зон,  
с изменяемой чувствительностью

Сетевые порты 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый (Да/Нет) Да, BNC, 75 Ом
Встроенный микрофон  
и/или аудиовход 1 аудиовход, 1 аудиовыход

Тревожные входы/выходы 1вход

Поддерживаемые протоколы RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, HTTP, DHCP, DNS, 
FTP, RTSP, RTSP Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS

Встроенный Web-сервер (Да/Нет) Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6 и выше
PTZ управление RS485 порт Pelco-D, Pelco-P
Максимальное количество одновре-
менных подключений к одной камере До 10 одновременных подключений

Максимальная скорость передачи ин-
формации в сеть (Мбит/с) 60 Мбит/с

Резервирование (Compact Flash, др.) MicroSD/HC, MiniSD/HC
Диапазон рабочих температур -40°С … +60°С
Класс защиты IP-66

Материал корпуса, цвет Металлический корпус, поликарбонатный купол, 
светло-серый

Питание AC 24 В (15 Вт (35 Вт с нагревателем))
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Особенности

Одноканальный IP-видеосервер обеспечивает подключение любой аналоговой камеры к 
сети IP видеонаблюдения.
IP-видеосервер RVi-IPS125 имеет возможность подключения одного канала аудио для син-
хронной передачи звука с видеоизображением от камеры по сети Ethernet.
Порт RS-485 позволяет подключать к IP-видеосерверу не только стационарные камеры ви-
деонаблюдения, но и управляемые поворотные камеры.
Питание по сетевому кабелю (PoE) значительно упрощает установку видеосервера за счёт 
того, что нет необходимости подключать к RVi-IPS125 дополнительный внешний источник 
питания.

Технические характеристики

Характеристика RVi-IPS125
Формат сжатия H.264 baseline profile level 3.1

Разрешение и скорость отображения D1(704x576)@25 к/c
QCIF(176x144)@25 к/c

Аудио 1 вход
Формат сжатия аудио G723.1/6.3 kbps
Веб интерфейс Microsoft Internet Explorer 6 версии или выше
Протоколы RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS
Сетевой интерфейс RJ-45,10/100Base-T
Тревожные входы/выходы 1 вход / 1 выход
PTZ управление RS485 порт  Pelco-D, Pelco-P
SD карта MicroSD/HC, MiniSD/HC (до 8 Гб)
Безопасность DES/3DES, HTTP, функция Watch dog
Потребляемая мощность 5 Вт
Напряжение питания DC 9…12 В ±5%
Потребление тока 300 мА
POE 802.3af PoE (Power over Ethernet)
Габаритные размеры 130×95×55 мм

1-канальный IP-видеосервер RVi-IPS125

IP-видеосерверы

Формат сжатия: H.264
1 канал видео, 1 канал аудио
Разрешение: 704x576 @ 25 к/c
Запись на карту памяти SD 
RS-485 для управления поворотными камерами 
802.3af PoE (Power over Ethernet)
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Особенности

Четырёхканальный IP-видеосервер обеспечивает подключение любых четырёх аналого-
вых камер к сети IP видеонаблюдения.
IP-видеосервер RVi-IPS4100 имеет возможность подключения двух каналов аудио для син-
хронной передачи звука с видеоизображением от камеры по сети Ethernet.
Порт RS-485 позволяет подключать к IP-видеосерверу не только стационарные камеры на-
блюдения, но и управляемые поворотные камеры.
Питание по сетевому кабелю (PoE) значительно упрощает установку видеосервера за счёт 
того, что нет необходимости подключать к RVi-IPS4100 дополнительный внешний источ-
ник питания.

Технические характеристики

Характеристика RVi-IPS4100
Формат сжатия H.264 baseline profile level 3.1

Разрешение и скорость отображения D1(704x576)@25 к/c
QCIF(176x144)@25 к/c

Аудио 2 входа
Формат сжатия аудио G723.1/6.3 kbps
Веб интерфейс Microsoft Internet Explorer 6 версии или выше
Протоколы RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS
Сетевой интерфейс RJ-45,10/100Base-T
Тревожные входы/выходы 2 входа / 1 выход
PTZ управление RS485 порт  Pelco-D, Pelco-P
SD карта MicroSD/HC, MiniSD/HC (до 8 Гб)
Безопасность DES/3DES, HTTP, функция Watch dog
Потребляемая мощность 5 Вт
Напряжение питания DC 9-12 В ±5%
Потребление тока 300 мА
POE 802.3af PoE (Power over Ethernet)
Размеры 130×95×55 мм

Формат сжатия: H.264
4 канала видео, 2 канала аудио
Разрешение: 704x576 @ 25 к/c на каждый канал
Запись на карту памяти SD 
RS-485 для управления поворотными камерами 
802.3af PoE (Power over Ethernet)

4-канальный IP-видеосервер RVi-IPS4100
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ОбъективыОбъективы
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С фиксированным фокусным расстоянием M12  
(фиксированная диафрагма) 

Характеристика RVi-0360B RVi-0820B
Фокусное расстояние, мм 3.6 8
Тип крепления М12 М12
Формат 1/3� 1/3�
Угол обзора* 67.4° 33.4°

Вариофокальные (автоматическая диафрагма)

Характеристика RVi-0358A RVi-02812A RVi-0660A RVi-05100A
Фокусное расстояние, мм 3.5-8 2.8-12 6–60 5–100
Тип крепления CS CS CS CS
Формат 1/3� 1/3� 1/3� 1/3�
Угол обзора* 68.9° − 33.4° 81.2° − 22.6° 43.6° − 4.6° 51.3° − 2.7°

Вариофокальные с ИК-коррекцией (автоматическая диафрагма)

Характеристика RVi-0358AIR RVi-02812AIR RVi-0550AIR
Фокусное расстояние, мм 3.5–8 2.8–12 5–50
Тип крепления CS CS CS
Формат 1/3� 1/3� 1/3�
Угол обзора* 68.9° − 33.4° 81.2° − 22.6° 51.3° − 5.5°

* В горизонтальной плоскости для фотоприемной матрицы 1/3�.

Объективы

С фиксированным фокусным 
расстоянием M12

Вариофокальные  
с ИК-коррекцией  

(автоматическая диафрагма)

Вариофокальные 
(автоматическая диафрагма)

Модельный ряд
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Семинар в Пятигорске Выставка в Перми Семинар в Саратове

В 2010 году мы приняли участие более чем в 15 выставках отрасли систем безопасности, 
среди них форумы «Технологии Безопасности 2010», «All-over-IP CTV Pro Show 2010» и вы-
ставка «MIPS 2010» . Наряду с участием в выставках, мы провели более 50 региональных 
мероприятий, в рамках которых прошли семинары и наглядно демонстрировались воз-
можности оборудования RVi. Приятной традицией стали розыгрыши ценных призов в рам-
ках проводимых нами мероприятий.

Выставки

Семинар в Белгороде Семинар в Иваново Семинар в Казани

Семинар в Оренбурге Семинар в Липецке Семинар в Магнитогорске
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Первый же семинар, прошедший в этом году в рамках форума «Технологии Безопасности 
2011» собрал аудиторию более 80 человек, что свидетельствует о растущем интересе к 
оборудованию RVi. Мы выражаем благодарность нашим партнерам, совместно с которыми 
проводилась большая часть мероприятий 2010 года и искренне надеемся на плодотворное 
сотрудничество в 2011 году, на который запланировано участие более чем в 20 выставках и 
проведение боле 60 семинаров по всей территории России, а также ближнего зарубежья.
Будем рады вас видеть на наших выставках и семинарах!

Семинар в Туле Выставка в Волгограде Семинар в Ульяновске

Выставка в Новосибирске Выставка в Уфе Семинар в Чебоксарах

Форум All-over-IP CTV Pro Show 2010 Семинар на форуме «ТБ 2011» Семинар в офисе компании Лайта
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Владелец
Штамп

Владелец
Текст
http://www.vi-kont.ru/




